Esame della vista 21 punti’

Un uso esclusivo dell'esame della vista coni 21 punti (#7 World’s first E' possibile una simulazione
- #21) permette di generare un chiaro e semplice indossabile con quantita di correzione
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Crafico della performance visiva
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Programma di test oftalmico soggettivo, rapido, Esame binoculare in condizioni ordinarie che usa test polarizzati;
originale ed esclusivo di Righton, che utilizza un cilindro adatto per pazienti che hanno difficoltd a vedere immagini 3D
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Programma correzione potere ADD  RILI[ERIIES

Sincronizzandosi con lo Speedy-i e andlizzando |'accomodazione e il range di microfluttuazione
del paziente possono essere facimente prodotti la ricetta pil adatta o il potere ADD
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Dimensioni

Forottero Automatico

Remote Vision
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Modo ADD

Programma standard
Programma di base
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Modo AMF [Accomodation Microfluctuation)

Personalizzazione del programma

L'esaminatore pud editare o persondlizzare i
programmi standard e di base

Program | m

BACK| STEP 1 NeXT| o

viviviviv]
.uiEzosv.;._j
——, UIC|P|TIEI[G.3
ORI DIP(TIH|S! .0
DATA MY XG
Jog dial SPH vl FogR
Test eve R v Foal

1117 Telecomando
Unita principale ! i-Media
8 | 40
P Unita di visualiz- -
= = zazione e controllo 38
da tavolo ol=
= —
O [ v =
2 153 a7 ! 118938 . =] |2
al | | ( \_,,,_ﬁ
_ I | ) 43l g
< | | | 150 || 2305 )
Stampante Unita di alimentazione Unita di mis. mm
Specifiche
Remote Vision RV-II Autorefrattometro Far/Add
Potere lenti  |-34.50 - +32.00D Frontifocometro Far/Add
5 sferiche passo 0.25D (0.125D/0.25D71D) RADTSE RN A. V. Far/Near
S |Potere -7 - +7D dati Far1/Near
8 |cilindrico passo 0.25D (0.25D/1D) Soggettivo Near1/Near2
S i 0 - 180° Add1/Add2
@ Assecilindro | iissiige -
s passo 5 (1°/5°/45°) Program 1 (programma standard)
Potere . 04 -204 Program 2 (programma base)
prismatico | 5a550 054 (0.254 1050 /1) i Program ‘speedy’ .
- s rogramma Solo con unita di controllo S8 ses2
i ; Cilindro crociato: +0.25D
clindrorociony =, o ociato di Jackeon: 20.250/205D Esame vista 21 punti (passi #7 - #21) 300 non o0
ik il . Test Pola MCH .00 -00uU d0U
Sinistra ' Destra Programma correzione potere ADD _ T
Aprire f oD
Occludere Unita principale: 388 x 110 x 268 mm
Lenti retinoscopio +1.5/2.0D SKg
ADD cilindro crociato +0.5D Unita di alimentazione: 140 x 59 x 230.5 mm
Maddox (rosso): verticale | Maddox (rosso): orizzontale 1"1‘K9‘
U aniae Polaroid: 135° Polaroid: 45° Dinmensioni l2J|}t<agd| controllo da tavolo: 200 x 183 x 218 mm
Polaroid: 45° Polaropid: 135° (L) x (D) x (H)
Separaz. prisma: 104 Bl | Separaz. prisma: 62 BU Peso ;’gloec;omando: 111.7x47.7 x 231.7 mm
Separaz. prisma: 34 BD | Separaz. prisma: 3> BU
Filtro: verde Filtro: rosso Stampante: 150 x 62 x 100 mm
600g
Croce DI
Foro stenopeico diametro 1.2mm i-Media: 139 x 22 x 40 mm
FOG 190¢
Range D.| 46 - 80 mm (destro/sinistro) \éoltaggto ) 100V - 240V CA, 50/60 Hz
i passo 0.5 mm (0.1/0.5/1 mm) onaHing 80 VA
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BUREAU VERITAS

Cerufication

UL Classified.
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See complete marking on product

&AWERTENZA: Per assicurare un utilizzo corretto, leggere con attenzione tutti i manuali prima di usare lo strumento

Specifiche e apparecchiatura sono soggette a cambiare senza alcun preawviso o obbligo da parte del produttore.
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate a Settembre 2013.
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Sistema forottero Righton: esclusivo, alta precisione, affidabile

® Esteso range di misura (da -32D a +33D) con lenti di alta precisione
® Telecomando e unitd principale con display di grande nitidezza

® Ampia visibilita della faccia del paziente
@ Indicatore delle lenti ausiliarie di facile riconoscimento

® Un campo di vista di 36° permette di mantenere fisso il punto
occhio del paziente senza accomodazione

@ L'unitd principale € il 24% piv piccola rispetto al modello

precedente

® Tempo di cambio lenti ridotto del 16% e tempo di inizializzazione

ridotto del 26%

@ L'unitd principale pud essere con o senza display

@ E' disponibile un'unita di controllo da tavolo utilizabile anche
insieme al telecomando
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Unita principale (con display)

Il telecomando consente il controlo di RVII da una
distanza di 8 metri |'operatore pud quindi indicare
agevolmente gl ottotipi ol paziente

Il telecomando da a'II’operatore un’ampia liberta di

movimento

Il telecomando € dotato di tasti indipendenti per il controllo di RVII e del proiettore.
L'uso dei tasti proiettore abilita il controllo diretto degli indicatori degli ottotipi.

® Programma standard

® Programma di

base

® Programma “speedy" (tempi ridotti)

Varie opzioni per la memorizzazione dei dati
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frontifocometro

Far Add

AV.

Far Near

....................................................................

Soggettivo

Far 1, ADD 1
! Far2, ADD 2

Near 1, ADD 1
Near 2, ADD 2

.................................................................................

llluminazione test da vicino
regolabile in 5 passi
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Tasti proiettore
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Trasferimento dati tramite i-Media (opzionale)

S last maschera

—Tasti memoriz-

zazione dati

—}—Tasti forottero
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Trasferimento dati senza problemi utilizzando le porte infrarosso e R$232C.

Sorgente dati

Retinomax3/K+3
Retinomax27K+2

Speedy1/K
Speedy-i/K-model

Righton ALM

RS232C

RS232C

i-Media & in grado di comunicare con la maggior parte dei dispositivi Righton

Destinazione

i-Media

(dispositivo portatile)| BIgl{FI{EEG)

Unita principale
(Testa forottero)

RS232C

Unita controllo da tavolo

Unita di alimentazione
(Power Box)

Unita di controllo da tavolo tipo ‘touch’

Pud essere usata con i due tipi
di forottero o in combinazione
col telecomando

Tasti e funzioni sbno gli stessi di
quelli del telecomando

- ® Esame della vista con i 21 punt
/' ® Test MCH (Pola)
//‘ ® Programma comezione potere ADD
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Stampante

. Stampante compatta e di
5  facile uso, separata dall'unita
~ dialimentazione
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Unita di alimentazione di
dimensioni contenute
L'alimentatore € il 40% piU piccolo rispetto al
modello precedente e

consuma solo 80VA

Sono disponibili nuove funzioni per I'unita di

controllo da tavolo
Funzioni di 'help’
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Visualizza spiegazioni dei test, delle lenti
ausiliarie, Q&A e metodologie di test al

fine di fornire consigli sugli esami oftalmici.

Visuadlizzazione gruppo lenti ausiliarie
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Mostra tutte le lenti ausiliarie per velociz-
zare |a selezione e la sostituzione delle
lenti.

Sensore 'fronte’
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Rllevo oufomchcomem‘e quando la
fronte del paziente si stacca dal forottero
e avvisa |'operatore

Visualizazione tasti proiettore
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Il tasto ‘chart' ingrandisce la visu-
adlizazione e indica le funzioni.
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Unita principale (senza display)

Esempio di stampa
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Ampia varieta di configurazioni per soddisfazioni le diverse esi-
genze: requisiti tecnici, budget, spazio.

A seconda delle esigenze tecniche, di budget e di spazio, il sistema RV-II pud essere configurato in vari modi cbmbi-
nando I'unita principale (con o senza il display), il telecomando, I'unita di controllo da tavolo e la stampante.

Unita principale (con display)
Unita di alimentazione
Telecomando

Stampante
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Stampante
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Unita principale (senza display)
Unita di alimentazione
Unita di controllo da tavolo
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Unita principale (con display)
Unita di alimentazione

Unita di controllo da tavolo
Stampante
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Telecomando

Stampante
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Accessorio per montaggio su
un tavolo (opzionale)

Soluzione economica e adatta a spazi limi-
tati. L'unita principale pud essere montata

suU un normole tavolo a soIIevclmenio
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Installazione
Su un riunito ki
oftalmico '

Unita principale (con display)
Unita di alimentazione

‘;\llf—) o-....j Q

Unita di controllo da tavolo

Esempio di installazione

Dimensioni del tavolo 300 (L) x 540 (P) mm
o superiori. Massimo carico 5.5 Kg

30°

Il punto occhio
pud spostarsi
up/down di 136 mm

® Tutte le serie Speedy Righton
® Serie Retinomax3

® Telecomando RVI-Il (inclusa la combinazione
proiettore Righton LCD e proiettore
tradizionale)

o
@ Unita di controllo da tavolo

Stampante (con connettori per telecomando e
¢ Unita di controllo da tavolo)

Frontifocometro Righton

Unita principale

Infrarosso

(wireless) - -i !- T‘
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