Esame della vista ‘21 punti’

Un uso esclusivo dell'esame della vista coni 21 punti (#7
- #21) permette di generare un chiaro e semplice
grafico della performance visiva del paziente.
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Grafico della performance visiva
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Esome binoculare in condizioni ordinarie che usa fest polarizzati;
adatto per pazienti che hanno difficoltd a vedere immagini 3D

Programma di test oftalmico soggetiivo, rapido,
originale ed esclusivo di Righton, che utilizza un cilindro
crociato EXC

Programma correzione potere ADD  RUU{IERILE!

Sincronizzandosi con lo Speedy-i e andlizzando I'accomodazione e il range di microfluttuazione
del paziente possono essere facimente prodotti la ricetta pil adatta o il potere ADD
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Modo ADD Modo AMF [Accomodation Microfluctuation)

Programma standard
Programma di base

Personalizzazione del programma

L'esaminatore pud editare o personalizzare i
programmi standard e di base
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Dimensioni
Unita principale
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Unita di alimentazione

Unita di mis.: mm

Autorefratiometro | Far/Add
Potere lenti  |-34.50 - +32.00D Frontifocometro Far/Add
o sferiche passo 0.25D (0.125D/0.25D71D) e T Far/Near
@ | Potere -7 - +7D dati ' Far1/Near
E_ cilindrico passo 0.25D (0.25D/1D) Soggettivo Near1/Near2
S | Asse clindro |0~ 187" Add1/Add2
S| passo 5 (1°/5°/45°) Program 1 (programma standard)
Potere.. 04 -204 Program 2 (programma base)
prismatico  |has50 054 (0.254 /0.5 /1) Program ‘speedy’
Programma Solo con unita di controllo

Cilindro crociato: +0.25D

Cilindro crociato

Cilindro crociato di Jackson: +0.25D/+0.5D

Sinistra

| Destra

Aprire

Esame vista 21 punti (passi #7 - #21)
Test Pola MCH
Programma correzione potere ADD

Occludere

Lenti retinoscopio +1.5/2.0D

ADD cilindro crociato £0.5D

Maddox (rosso): verticale

Maddox (rosso): orizzontale

Unita principale: 388 x 110 x 268 mm
5 Kg

Unita di alimentazione: 140 x 59 x 230.5 mm
1.1Kg

Uita di controllo da tavolo: 200 x 183 x 218 mm

Lenti ausiliarie Polaroid: 135° Polaroid: 45° Dimensioni 2Kg
Polaroid: 45° Polaropid: 135° (L) x (D) x (H)
Separaz. prisma: 102 Bl | Separaz. prisma: 62 BU Peso gglgcomando: 1.7 x 47.7 x 231.7 mm
Separaz. prisma: 342 BD | Separaz. prisma: 3> BU g
Filtro: verde Filtro: rosso Stampante: 150 x 62 x 100 mm
Croce DI 600 g
Foro stenopeico diametro 1.2mm i-Media: 139 x 22 x 40 mm
FOG = 109
Range D.. 46 - 80 mm (destro/sinistro) \é‘:;asii:""gms“ ;go\:’q‘ iRl
passo 0.5 mm (0.1/0.5/1 mm) - -

150 5001
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Specifiche e apparecchiatura sono soggette a cambiare senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate a Settembre 2013.
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Sistema forottero Righton: esclusivo, alta precisione, affidabile Ampia varieta di configurazioni per soddisfazioni le diverse esi-
genze: requisiti tecnici, budget, spazio.

A seconda delle esigenze tecniche, di budget e di spazio, il sistema RV-Il pud essere configurato in vari modi c'ombi-
nando I'unita principale (con o senza il display}, il telecomande, I'unitd di controllo da tavolo e la stampante.

@ Esteso range di misura {da -32D a +33D) con lenti di alta precisione
® Telecomando e unita principale con display di grande nitidezza

& Airipia il delloTae i delaenite Unita principale (con display) Unita di controllo da tavolo tipo ‘touch Unita principale (senza display)

Pud essere usata con i due tipi

@ Indicatore delle lenti ausiliarie di facile riconoscimento ditsiatters ol comblaibne
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